
MADIA MATCH/
MATCH SIDEABOARD

design: gherardiarchitetti

INFORMAZIONI TECNICHE 
Credenze di due altezze con ante telaio in metal standard e ceramiche più due/tre 
porte porte in finitura laccato. Basamento in metallo.
/TECHNICAL INFO
Sideboards of two heights with frame doors in metal standard and ceramic plus two/three 
doors in lacquered finish.
Base in metal.

FINITURE 
Struttura e frontali sp.20 mm realizzati in pannelli di particelle in finitura laccato 
Opaco. Frontali con telaio metallico verniciato in Metal Standard in Ceramica, laccato 
o vetro. Basamento in metallo verniciato Metal Standard.
/FINISHES
Shell and fronts thk.20 mm made of particle board in matt lacquered finish.
Fronts with metal frame painted in Metal Standard in Ceramic, lacquered or glass. Base in 
Metal Standard colors.

DIMENSIONI
/SIZE

madia 3 ante battenti / 3 hinged doors sideboard
L 1800 / W 70 7/8”            P 500 / D 19 5/8”                H 766 / H 30 1/8”

madia 4 ante battenti / 4 hinged doors sideboard
L 2400 / W 94 1/2”             P 500 / D 23 1/4”                H 766 / H 30 1/8”

madia 4 ante battenti / 4 hinged doors console
L 1200 / W 47 1/4”            P 500 / D 19 5/8”                H 1342 / H 52 7/8”
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madia 3 ante battenti 

/ 3 hinged doors sideboard

madia 4 ante battenti 

/ 4 hinged doors sideboard

madia 4 ante battenti 
/ 4 hinged doors sideboard


